PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

KM 6+335,00 - KM 6+573,66
KM 6+598,20 - KM 7+627,00

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
0,75 4,50 0,75
0,25 0,25
——
8% 2% 2% 8%
—
L 7‘/75
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
POBOCZE NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NA WYMIANIE KRAWEDZI JEZDNI
Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm Warstwa $cieralna z BA -gr.4em Warstwa Scieralna z BA -gr.4cm
Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm
Profilowanie MMA -100kg/m2 Podbudowa pomocnicza z thucznia -gr.25cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA Warstwa odsaczajaca z piasku -gr.20cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

KM 6+553,66 - KM 6+618,20

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
0,75 4,50 0,75
0,25 0,25
5o : 5% A
8% — / 775
—— —

POBOCZE

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

NA WYMIANIE KRAWEDZI JEZDNI

Warstwa kruszywa 9115 Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm Warstwa $cieralna z BA -gr.4em

Warstwa wigzaca z BA -gr.dcm Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm
Profilowanie MMA -100kg/m2 Podbudowa pomocnicza z tucznia  _gr 25¢m
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA Warstwa odsaczajaca z piasku -gr.20cm

Inwestor: Nazwa opracowania:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0796T GOZLICE - PRZYBYSEAWICE

W SANDOMIERZU W MIEJSCOWOSCI PRZYBYSEAWICE OD KM 6+335 DO KM 7+627

Projektowat: Tytut rysunku: Skala: \

WOJCIECH BASTA PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY | 1:50 Arkusznr: 3




