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Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotycz4ce projektowanej budowy ronda na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej
i Mickiewicza w Sandomierzu informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejqc4 doziemnq sieci4
teletechnicznq eksploatowanEprzez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,,OpL"). W zwigku z tym nalezy, na
Koszt naruszajqcego stan istniejqcy, opracowai projekt ivvykonai przebudowg istniejqcych urz4dzen
telekomunikacyjnych wchodzqcych w kolizjg z projektowanq inwestycj4, zwracalqc szczegdlnq uwagg na
normatywne odlegto6ci w zakresie zbli2en i skrzyzowari element6w uzbrojenia terenu.

Usun i gcie kolizji jest uwarun kowane speln ieniem ponizszych wytycznych :

1. Wykonai przdo2enie, poza obrgb ronda, kanalizacjiteletechnicznejwielootworowej wrazzkablami:
Swiattowodowe i miedziane. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich element6w infrastruktury
telekornunikacyjnej musi byi realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia
26 paldziernika 2005r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z2OO5r, nr 21g, pozJ}64 zpo1n. zmianami);

2' Ponadto informujemy,2enaobszaze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urz4dzenteletechnicznych. Jezeli w trakcie wizii
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostanE stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nale2y je niezwiocznie zgtosii do OPL, uzgodnii z wiasciciele m uzadzeri
teletech n icznych (sieci) or az u14c w projekcie przebudowy;

3' Realizacja powyzszych prac moze odbywai sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowel, orazna podstawie zatwierdzonego przez OpL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgscitelekomunikacyjnej, zawierajqcego potwierdzenie
zgodno6ci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skladai do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii iZarzqdzania Danymi o Infrastrukturze w Lodzi,
ul. Okoniowa 16.

4. Dokumentacja projektowa, bgdzie mogia byi opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowq
dokumentacjq, pisemnego O6wiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazaniQ okrestajqcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejqcej infrastruktury OPL - rozwi4zanie kolizji; ktdreg o wz6r stanowi zatacznik
do niniejszych Warunkdw Technicznvch :



15. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
slwiatlowodowych oraz kabli nalezqcych do innych operator6w zostanq udzielone w Dziale Ewidencji i

Zarz4dzania Danymi o Infrastrukturze w Lodzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawg prowadz4: siei Swiatiowodowa -
Stawomir L-ukasiewicz tel. 41 363 32 76, siec miedziana - Arlur Skoneczny Iel. 42 635 83 16). przekaz:ane oane
nie zwalniajq projektanta od dokonaniawili lokalnej w terenie;

13. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wyl4cznie firmie specjalizujqcej sig w robotach teletechnicznycn,
kt6ra posiada udokumentowane doSwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednocze6nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunrkacyjnej rekomendujemy firmg:

o Firma Partnerska Eltel Sp. z o.o. (ul. Kaliska 21 , 61-131 Poznarl, tet. 61 Bi7 84 43), kt6ra komplekr;owo
konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjnq stanowiqcq wlasno6c Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujEce wysokq jako6i prac oraz duze doSwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Barttomieja2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 s4g 01 1 1), t<t6ra
prowadzizadania inwestycyjne narzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje infras;trukturg
telekomunikacyjnq stanowiqcE wiasno6c Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO gOOl gwarantujqce
wysokq jako6c prac oraz duze do6wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska "ELMO - Siedlce", ( Zelk6w Kolonia ul. Akacjowa 1 , 08 - 1 
"10 Siedlce tel. 25 643 60 75),

kt6ra kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjnq stanowiqcq wlasnodc Tp, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce wysokq jako6c prac oraz duze do6wiadczenie w prowadzeniu orac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwi4zane zprzd4czeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majqoych
haznn{ror{ni rrrrve4t.,wD, su, rr vvptlw na jakoSi dostarczanych przez OPL ustug, mo2e zrealizowac wyiqcznie kt6ra6 z
wskazanych powyzej firm.

oPl zectrza^" sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiEzanych z

budowq lub przebudowq sieci, gdy jako wykonawca wskazany bgdzie podmiot, kt6ry w okresie ostatnich 24

miesigcy vvyrz4dzil dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczqcej sieci OPL lub z kt6rym w tym okresie OpLrozwi4zata takq

umowg lub odstqpiia od niej z wtny tego wykonawcy;

/ ' W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6lnodci w wyniku niedotrzymania wyrnagafi i

warunk6w okreSlonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLST<A S,A., obciqzy sprawc? pelnymi J<osztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zuiryane migdzy innymiz wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajqcymiz zawartych pzez ORANGE POLSKA S.A um6w z klientami, a tak2e innymi karami
administracyjnymi.

i3. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o nadzor wtaScicielski. Zasadv
wykonywania nadzoru wta5cicielskiego i wz6r wniosku o nadz6r wta6cicielski wskazano na stronie
www.orange.ollwniosekonadzor. Jezeli wntosek dotyczy rozpoczgcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasob6w
wspolnych (Cu i optotelekomunrkacyjnej) nalezy kierowac go na adres:
Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymanra Ustug i Infrastruktury

25-7 23 Kielce, ul. Piekoszowska 27a

e-mail: DiSU. REWUUilKiel@oranqe.com

19. Dla rob6t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bgd4cej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic
wym6g znakowania miejsca prowadzenia prac tablicq informacyjnq zawier$4c4dane Inwestora i kontakt, nazr/vg
firmy realizujqcej pzebudowg i kontakt , numer zgloszenia nadany pzezOPL. Przekazanie takiej tablicy
^^^+^^"'^ ^^ -^.sadach okre6lonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiqcychZal4cznik do WarunkdwI raDrvPujv I rd zd

Technicznych.



'10. Przed rozpoczgciem prac nale2y spisai w obecno6ci przedstawiciela OPL protok6t przekazania placu budowy,
po zakonczeniu prac nale2y spisai protokdt odbioru w obecno6ci przedstawiciela OPL.

1 1 . Zakof'czone prace zwiqzane z przebudow4 infrastruktury OPL nalezy zgtosii do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

12. Inwestor zobowiqzany jest przekazai komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na b dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazuj4cjE na adres wskazany w punkcie 9. Do

dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi byc zal4czona kopia decyzji na umieszczenie urzqdzer'r

infrastruktury w pasie drogowym wrazz dokumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzqdzeniu ijego lokalizacji
a. Miejscowo6i
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urz4dzenia

2) Powierzchni a rzulu poziomego uzqdzenia
3) Og6lny plan orientacyjny w skali 1 :10000 lub 1 :25000
4) Szczeg6iowy plan sytuacyjny w skali 1 :1000 lub 1 :S0O

5) lnne w zalezno6ci odZarz4dcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzqdzeri infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bgdzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urz4dzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musizawierai o6wiadczenie Inwestora o braxu
wymogu wydania decyzjijak wyzej, Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajqce z blgdnie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujq obciqzeniem
inwestora..

13. Niniejsze warunki techniczne wazne sqprzez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wygaSnigciu wazno6ci warunkdw, nale2y wyst4pii do OPL o ich
prolongatg bqdZ wystawienie nowych.

14. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomigdzy Inwestorem a
OPL. lntegralnq cze6i Warunkdw Technicznych stanowiq Dodatkowe Wymagania OPL stanowiqce zal4cznik
do Warunkdw Technicznych, Podmiot wystgpujqcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunk6w
Technicznych zobowi4zany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagari w trakcie realizaqi inwestycji dla
ktdrej Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sq r6wniez na stronie WWW.orange.pllwniosakanadzo[,

Z powazaniem

Artur Skoneczny

fi6,,n, f,/,o,,,tvt.w"1
Starszy Specjalista J

Dziai Ewiden cji i Zarz4dzani a Danym i o I nfrastruktu rze
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywanq sie6 nale2y projektowac na terenie do kt6rego inwestor nta prawo dysponowania
nieruchomodciq. W przypadku, gdy nie bgdzie takiej mozliwo6ci i siec zostanie zaprojektowana na gruntaoh
osob trzecich, Inwestor zobowi1zany jest zapewnic zgodg wtadciciela dzialki na lokalizacjg infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OpL.
Zobowi4zany jest r6wniez do pokrycia koszt6w tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych
urz4dzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach os6b trzecich bgdq obcigaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzgdnych terenu nale2y uwzglgdnic regulacjg poziomu istniejqcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowarrej
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglgdnic regulacjg poziomu istniejqcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznel, z zachowaniem normatywnej wysoko6ci w stosunku do projektowarrej
niwelety; (odpowrednio vvybrai) -

Opracowany projekt powinien zawierai szczegdtowe dane, dotyczqce zakresu sieci telekomunikacyjrrej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczeg6lnienie
iloSci i rodzaju urz4dzen kubaturowych znajdujqcych sig w pasie drogowym, przekazywane do wla6cicieli i

zarz4dcow dr6g w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostai sporzqdzona i sprawdzonaprzez osoDy posradajqce odpowiedrrie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lip<;a
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z po2n. zmianami) , a lakze zawierac odwiadczenie, o
ktorym mowa an.20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenra, w trakcie wizji lokalnrl,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezqcych do innych operator6w nale2y wystqpii clo
poszczeg6lnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bgdqcych ich wtasnoriciq.
Uzyskane dokumenty formalne nale2y dol4czyc do projektu, a narzucone rozwi4zania techniczne uwzglgdric
w opracowanej dokumentacli ;

Inwestor zobowiqzany jest przed rozpoczgciem prac, ktorych dotyczq niniejsze Warunki Techniczne pisemrie
wystqpii z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokclu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronq infrastruktury teletechnicznel oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robol przez przedstawiciela OpL jest migd:zy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczeggly
dotyczEce prowadzenia nadzordw i odbiorow kor'rcowych oraz cennik tych ustug mozna znale2c na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosrci
OPL i bgdzie zglaszane organom Scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:
informacje o wykonawcy rob6t - imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika rob6r
certyfikat jako6ci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony cio
kontroli jakoSci w zakresie robot budowlanych- je6li wykonawca posiada;
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynier6w,
harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,
jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopiE zatwierdzenia projektu przez OpL oraz kopia
pozwolenia na budowg),
inne dokumenty okre6lone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlo2ony wniosek/zamiar rozpoczgcia rob6t/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod kt6rym wniosek zostal
zarejestrowany.
Optaty za Swiadczony nadz6r, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawrciela OpL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia rob6t wymagajqcych nadzoru. Optaty
naliczane sq za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protok6t Odbioru Kofrcowego/Nadzoru Wta6cicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujq
przedstawiciele OPL i Inwestora, W przypadku odmowy podprsanra przez przeostawiciela Inwestora
Protok6t Odbioru Koricowego/Nadzoru Wta6cicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podptsania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricoweqo/Nadzoru

a

a

a



7.

Wa6cicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumenlu przez przedstawicrela Inwestora. protokot
Odbioru Koicowego/Nadzoru Wla6cicielskiego jest podstawq naliczenia oplat za sprawowanie odpiatnego
naozoru.

Dla rob6t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiqcej wtasnosc OpL nalezy spetnii
wym6g znakowania miejsca prowadzenia prac tablicq informacyjnq zawierajqcq: dane Inwestora i kontakt,
na 

^te 
firmy realizujqcej pzebudowg i kontakt do tejfirmy oraz numer zgloszenia nadany pzezOpL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OpL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczgcia dwiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajq przekazania placu budowy;
b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajqc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunk6w Technicznych adres wlasiciwej komdrki uzupetniajqc pzekazywany zakres
informacji o dane dotyczqce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczgciai zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlo2ony wniosek/zamiar rozpoczgcia rob6t/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod kt6rym wniosek zostal
z: raioctrnrnra nr ivvvqr rf I

d. wykonawca rob6t uzupelnia tablicg informacyjnq (zgodnie zponi2szym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w spos6b trwaty, pisakiem koloru czarnego, ricieralnym) wprowadzajqc nastgpujqce dane
- nazwg firmy - wykonawcg, lub podwykonawcA prac,

- imig nazwisko kierownika rob6t,

- numer telefonu kom6rkowego do kierownika rob6t,
- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy rnformacyjnej i umieszcza jq w widocznym mte1scu np.: na
zastawach ochronnych lub za przedniq szybq od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujqcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoiczeniu prac oraz usunigctu wprowadzonych zapis6w, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Spos6b zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OpL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwi4zane z infrastrukturq telekomunikacyjnq nalezy wykonywac zgodnie z obowigujqcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod 6cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;
W zwi4zku z tym, ze zajgto6c kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunk6w do czasu rozpoczgcia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiqzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujqcych sig w kanalizacji teletechnicznej objgtej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;
lnformujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowac prace wynikajqce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowiqzari wobec klient6w OPL dotyczqcych bezpieczer'rstwa i jako6ci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujqcych mozliwo6ciq pojawienia sig dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktore nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnionej
dokumentacji projektowej.

?rzdo2enie doziemnych lub/oraz napowietrznych urz4dzeri telekomunikacyjnych zaprojektowai zgodnie z
normE ZN-96/IPSA-027 i powiqzanymi z niE normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w lqczno6ci - kable miedziane zr6wnoleglic na obszarze
wystgpowania kolizji, za6 w przypadku kabli swiattowodowych - maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznoSci.
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