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I. CZESC OPISOWA

do Projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
kolidujacej z projektowanym rondem przy ul.A.Krajowej,Mickiewicza, w
m.Sandomierz
Adres inwestyciji:
Miejscowos¢: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid. 1360/4,127/2;
Sandomierz-Lewobrzezny, Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600
Sandomierz

Kategoria obiektu budowlanego (KOB) - XXII

I-1.1 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowanym rondem przy
ul.A.Krajowej,Mickiewicza, w m.Sandomierz

W sktad projektowanej przebudowy wchodzi : przetozenie istniejgcej kanalizacji
z kablami telekomunikacyjnymi przy ul.Armii Krajowej Orange,

zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji telefonicznej wzdtuz ul.Mickiewicza
Orange,

zabezpieczenie istniejgcego rurociggu 4 x fi 40 Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej ,

I-1.2 Zagospodarowanie terenu- stan istniejacy.

Teren na ktérym zaprojektowano siec€ telefoniczng w posiada typowg
zabudowe miejskg. Jest to teren o uksztattowaniu ptaskim i pagérkowatym
posiadajgcy uktad komunikacyjny(drogi, sieci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego)
W sktad sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wchodza:
-wodociggi
-gazociagi
-kable i linie oswietleniowe elektroenergetyczne
-linie telekomunikacyjne podziemne
-kanalizacja sanitarna i deszczowa

Drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng.
I-1.3 Zagospodarowanie terenu- stan projektowany.
Projektowana przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych zostanie

wybudowana jako podziemny ich uktad. Podczas budowy zostanie
zajety pas 2m. w celu prawidtowego wykonania budowy.



I-1.4 Dane informacyjne o terenie

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

I-1.4 Projekty zwiazane

Niniejszy projekt zostat opracowany z uwzglednieniem projektow na
budowe ronda z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg

Il. Projekt rozwigzan technicznych
lI-1 Czesé opisowa.

I-1.1 Uwagi wstepne
W zwigzku z budowg ronda nalezy przebudowac istniejgcg

infrastrukture telekomunikacyjng zgodnie z niniejszym projektem .

1I-1.2 Rozwigzania budowlane i instalacyjno-techniczne.

Uwaga.

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem witasciwej
instytucji w przypadku zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami
telekomunikacyjnymi.

1I-1.3 Charakterystyka techniczna.
Projektowana budowla charakteryzuje sie tym ze:
e nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania sciekow
e nie wytwarza odpadow statych
¢ nie emituje hatasdw i wibracji, zaktocen elektromagnetycznych ani
zadnego promieniowania
e nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych
e nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

II-1.4 Zleceniodawca i inwestor,wykonawca
Zleceniodawcg Projektu jest Gmina Sandomierz ul.Plac Poniatowskiego 3

. Wykonawcg powinna byc¢ firma posiadajgca doswiadczenie i
odpowiednie uprawnienia telekomunikacyjne do prowadzenia tego typu
prac .
1I-1.6. Zakres rzeczowy .

Zakres rzeczowy projektu ujmuje:
-budowe 2 szt studni SK-6 z blokow betonowych
-likwidacje 1 szt studni SK-6
-przetozenie do nowych studni rur z kablami na odcinku 14m
-likwidacje 4 m kanalizacji telefonicznej(odciecie samych rur)
-zabezpieczenie sieci szerokopasmowej poprzez natozenie rur

dwudzielnych fi 160mm na odcinku 15m
-budowe 1 szt studni SK-2 z blokéw betonowych na sieci

szerokopasmowej



1-1.7 Przedmiar robét z wykazem materiatéw



1.7 Uzgodnienia

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z :
e Orange Polska S.A. todz
e Narada Koordynacyjna w Starostwie Powiatowym Sandomierz

II-1.8. Przebudowa istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
w Sandomierzu.

Catos¢ wykonac zgodnie z trasg na mapie syt-wys. oraz zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez Orange Polska SA i zaleceniami narady
koordynacyjnej.
Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac¢ przekazania placu budowy
z udziatem witasciciela urzadzen telekomunikacyjnych czyli Orange Polska SA i
na 7 dni z wiascicielem sieci szerokopasmowe;.
Nalezy w pierwszej kolejnosci przed wszystkimi innymi pracami zwigzanymi z
inng infrastrukturg i budowg ronda wykonac prace objete niniejszym
projektem.
1.Przebudowa kanalizacji wzdtuz ul.Armii Krajowe;j.

Nalezy wybudowac¢ 2 studnie SK-6 z blokéw betonowych i po wybudowaniu
dolnych potéwek studni przetozy¢ 6szt rur do nowych studni wraz z kablami.
Nalezy skréci¢ o 4mb kanalizacje 6 otworowg natomiast kable wytozy¢ na
wspornikach w nowych i sgsiednich studniach.Nastepnie wybudowac¢ gory
studni i natozy¢ pokrywy ciezkie z wywietrznikami.
2.Zabezpieczenie kanalizacji wzdtuz ul.Mickiewicza-

Na zbliznym odcinku nalezy wybudowac¢ na kanalizacji fawe betonowa.
3.Zabezpieczenie sieci szerokopasmowej- nalezy zlikwidowac 1 szt studni
SKR-1 i w miejscu na mapie wybudowac studnie SK-2 dwuelementowg.Na
rurocigg 4xfi 40mm natozy¢ w rure dwudzielng fi 160mm i wprowadzi¢ do
nowej studni SK-2.Po przeciwnej stronie ulicy nalezy na rurocigg 4xfi 40mm
natozy¢ rure dwudzielng fi 160mm.

Podczas budowy przestrzega¢ dokonanych uzgodnien
e formalno-prawnych
e branzowych ,
e wszystkie przebudowane urzadzenia zinwentaryzowaé
powykonawczo

1I-1.9 Uwagi koncowe.
Przy budowie nalezy stosowac n/w normy branzowe oraz zaktadowe a takze warunki

techniczne:

e norma BN 89/8984-17/03
e norma BN 89/8984-18

e norma ZN-96/TPS.A.-002
e norma ZN-96/TPS.A.-004



e norma ZN-96/TPS.A.-005
e norma ZN-96/TPS.A.-006
e norma ZN-96/TPS.A.-007
e norma ZN-96/TPS.A.-008
e norma ZN-96/TPS.A.-009
e norma ZN-96/TPS.A.-011
e norma ZN-96/TPS.A.-013
e norma ZN-96/TPS.A.-014
e norma ZN-96/TPS.A.-017
e norma ZN-96/TPS.A.-020
e norma ZN-96/TPS.A.-021
e norma ZN-96/TPS.A.-022
e norma ZN-96/TPS.A.-024
e norma ZN-96/TPS.A.-025
e norma ZN-96/TPS.A.-026

e Ustawa z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 )

e Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. Nr
30, poz. 163)

e Ustawa z dn. 23.11.1990 r. o fgcznosci ( Dz. U. Nr 117, poz. 564 )

e Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 12.03.1992 (MP nr 132)

e Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dn. 2.09.1997 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz
urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania sie
lub zblizenia. ( Mon. Pol. Nr 59, poz. 567 )

e przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej
linii i urzgdzen telekomunikacyjnych

e |Instrukcja T-01 TPS.A.

W przypadku zblizen i skrzyzowan z gazociggami prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z dokumentem Ministerstwa tgcznosci i Ministerstwa Gornictwa Nr TK-202/80 pt.
~Wytyczne postepowania w przypadkach zblizen i skrzyzowan kanalizacji kablowej
i kabli telekomunikacyjnych z siecig gazowg”, normg zaktadowg ZN-96/TPS.A.-012
oraz Zarzgdzeniem Ministerstwa t.gcznosci Dz.U. Nr 13 z dnia 12.03.1992r.
e Dla doktadnej lokalizacji podziemnych urzadzen komunalnych (najczesciej przy

niepewnej lokalizacji ich posadowienia) nalezy wykonywac przekopy kontrolne.



W czasie wykonywania roboét nalezy przestrzegac przepisy BHP wprowadzonych
Zarzgdzeniem Wewnetrznym Nr 3 Ministerstwa t.gcznosci oraz arkanow sztuki
budowlanej.

Stosowane wyroby budowlane musza posiada¢ wymagane certyfikaty i
Swiadectwa homologacji.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji inwestycji w stosunku do projektu nalezy
uzgodnic¢ z projektantem.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg Wszystkie
prace ujete w projekcie nalezy wykonac zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27.04.2001r "Prawo ochrony srodowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz. 902) tekst
jednolity i Ustawy z dnia 27.04.2001r "o odpadach" (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z

pdzniejszymi zmianami).



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegdlnych obiektow.

e Wykonywanie rowu kablowego.

¢ Budowa studni kablowych

e Demontaz studni kablowych

e Przektadanie kabli wraz z rurami do nowych studni
e Demontaz zbg¢dnych rur kanalizacji

e Wylozenie kabli na wspornikach w studniach

e Wilozenie kabla do rury dwudzielne;j

e Uktadanie dodatkowej rury

e Budowa tawy betonowej na kanalizacji

e Zasypywanie rowow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e Drogi miejskie

¢ [stniejgca infrastruktura naziemna i podziemna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robdt budowlanych, okre$lajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

e roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik budowy ma obowiazek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:
a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
b)  organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
¢) wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych, tzn.:

—  prace w wykopach,
Do prac szczegoélnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktoérzy oprocz wymogdw regulowanych przepisami bhp, beda
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na budowie. Bezposredni
nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Przy pracach budowlanych moga by¢ zatrudnieni pracownicy ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych robot.
Zabrania si¢ zatrudnia¢ pracownikow na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
przeszkolenia

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikéw obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy uwzgledniajac przepisy i wymagania
zawarte w n/w przepisach:



Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13 poz. 93 z 19972)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz 844 z 1997 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26
poz. 313 22000 )

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PBUE oraz przepisami BHP
Przed rozpoczgciem robot wykona¢ doktadng lokalizacje istniejgcych wymienionych w

projekcie urzadzen podziemnych i naziemnych
Przed przystapieniem do budowy dokona¢ sprawdzenia aktualnosci badan pracownikow, szkolen i odpowiednich uprawnien oraz
badan sprawnosci i dopuszczenia do ruchu przeznaczonego do wykonywania robot sprzgtu mechanicznego i narzedzi.

Przy przebudowie telekomunikacyjnej przed przystapieniem do realizacji prac szczegodlnie niebezpiecznych przeprowadzié
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy
zapoznania pracownikow z ryzykiem.

Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie odlegtosci od drogi, miejsc uczgszczanych i dostgpnych dla ludzi.

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdéw. Odpowiednio nalezy zwrdci¢ uwage na dostawe i sktadowanie materiatow na placu
budowy.

Prace nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej odziezy ochronne;.
W zakresie komunikacji i wspotpracy wyposazy¢ kierownictwo i bezposredni dozor i nadzor techniczny na budowie w telefony
komoérkowe.

Zapozna¢ pracownikow nadzoru technicznego w adresy i telefony punktu lekarskiego, strazy pozarnej, oraz inne zgodnie z
obowiazujacy instrukcja postgpowania w zaktadzie wykonawcy.

Zorganizowac¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac liniowych.

Podstawa prawna opracowania.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz 1126),

C) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151, poz 1256),

Uwagi koncowe

Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji nie narusza interesow 0sob trzecich ani nie stwarza zagrozen dla
srodowiska naturalnego.

Roboty budowlane i pozostate czynnos$ci towarzyszace podczas realizowanego zadania wykonywac zgodnie z
obowiazujacymi normami, przepisami budowy, bhp i sztuka budowlana.

Sandomierz, lipiec 2017 roku. OPRACOWAL:
Sylwester Ziomek




