SKALA 1:20

STUDZIENKA SCIEKOWA DESZCZOWA
Alternatywnie:

Studzienka deszczowa betonowa @500 z osadnikiem
i zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym oraz wpustem
ulicznym 420x620 klasy D400
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Wpust uliczny D400 o wym. 420x620 (zeliwo sferoidalne)

lub D400 o wym. 400x600 (zeliwo szare) z kofnierzem 3/4

Ptyta Zelbetowa

Zaprawa cem. plastyczna

500

Zelbetowy pierscien odcigzajgcy

22\ Kregi betonowe #6500

Ptyta fundamentowa z betonu C12/15

schemat

Studzienka deszczowa & 600 osadnikowa
z teleskopowym adapterem do wilazow
(i zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym)
oraz wpustem ulicznym 420x620 klasy D400

Wpust uliczny D400 o wym. 420x620 (zeliwo sferoidalne)

lub D400 o wym. 400x600 (zeliwo szare) z kofnierzem 3/4

700

Teleskopowy adapter do

620

wtazow z kofnierzem ©770

Zelbetowy adapter do

wpustu ulicznego

Zelbetowy pierscief

Podsypka z ttucznia
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Uszczelka

Wiaderko osadnikowe

Rura karbowana [
3600
Uszczelka ﬁw \

Kineta "slepa” 600

Wkiadka "in situ” 6200
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ZASYPKA Z GRUNTU RODZIMEGO

N

zageszczana warstwami co 20 cm
do 90% ZPPr

STREFA NAD RURA
zagescic recznie

OBSYPKA Z GRUNTU SYPKIEGO
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zageszczana warstwami co 15-20 cm
do min 90% ZPPr

WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU

nie zageszczac

LAWA TLUCZNIOWO-PIASKOWA (1:0,3)
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zageszczana ( gr. ttucznia 25-40 mm)

GRUNT RODZIMY
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Rura @200 PCV

Jednostka projektujgca:

PASAZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA
ul. Mickiewicza 23a/41, 27-600 Sandomierz

tel: 502 564 201, e-mail: piotrzychl @ interia.pl

Inwestor:

Gmina Miejska Sandomierz
PI. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Temat: - Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mickiewicza i Armii
Krajowej w Sandomierzu

Nazve WPUST DESZCZOWY BETONOWY ¢500 Z OSADNIKIEM
" Alternatywnie: WPUST SYSTEMOWY #600 Z OSADNIKIEM
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