BETONOWE BLOKI OPOROWE
DLA KSZTALTEK Z RUR PVC | PE

Tabela blokéw oporowych dla kolan

e [ L1 Lo [ o] = ] oviege
bloky P 0:‘0{0
IB |0,30 0,023
ic |o40|050|0.18| 0,08 020 0030
1D | 0,50 0,038
e |045 0,070
D |0,55 0,086 Wymiary
0,75| 0,27 0,10{ 0,20
nF |0.85 0,101 Widok z géry
UM |075 0,117 I I |
me {070 0,196
ke £ 1,00] 0,36| 0,13 0,30 b
G| 090 0,252 Py
mi |1,00 0,280
VB | 0,756 0,469 Rzut aksonometryczny
IVE | 0.90]150{0,55] 0.20] 0,35] 0562 S
VG |1,05 0,655
VA |090 0,963 i
vD |1,15|2,00|0,70] 0,30] 0,35 1,230 5
VF |1.40 1,498
VIA 2,25/ 0,80 2,044
VIB 2,501 0,80 2470 lal
vic|1,50]275/1.00|030] 060 2939
VID 3,00{1,10 3450
VIE 3,2511,20 4,000

$rednica Kat Typ bloku
;gm? trasy o grunt sypki I il
£m ‘ giebokos¢ utazenla przewodu ' ) Hy ,m
1.1o+1.19l 1,20+1,29| 1.30+1,39| 1,4a+1,4s{ 1.50+1.59[1.50+1.69 l 1,70+1,78]1,10+1,19 ]1.2o+1.29 |1.30+1.39 1,40+1,49 |1 ,50+1,59 |1.60+1.69 1,70+1,79
100 90° 1D iICc ns 1D IC
150 90° IH WF o mc ItH IF
45° TH IF o mc H IlF
200
90° mi ma MmE nmc WE VB {1]] G ME
45° mne ME nmc vB nt nae HNE mc
250
90° G WE VB VD VA vG IWVE
30° maG e mc INH IvB G me mc
300 45° IVE vB i neG ME IvG IVE VB mi
90° VD VA VG VF VD
22° 30" B i ne I E VG IVE VB mi me
30° VG IVE VB i VA VG IVE
400
45° vD VA VG VF VD VA
90° VIC ViB VIA VF VIE ViD viB VIA
1) Gigbokosé H ; - dia kolan
Tabela blokéw oporowych dla tréjnikow i korkéw
Typ bloku
S:dexolcfumr)\‘\lnaha grunt sypki ] grunt spoisty
g mm glgbokoéé ulokenia przewodu ) Hy.m
1,10+1,19) 1.20+1.29|1.30+1,39 |1 A40+1,49 b,sun,ag |1.60+1,89 |1.70+1.79 1,10+1,19 [1,20+1,29 |1,30+1.39 [1,4o+1 ,49]1 50+1,59 |1,60+1,69 11‘?u+1 79
100 I1C 1B ID 1C 1B
150 lH nB 1D IF D IIFB
200 nmc mH nF ma ME mc
250 IVE i na ME G WWE VB nJ me
300 VG WWE vB vD VA G IVE
400 VF VD ViB VIA VF VD

1 } Na tréjnikach typ bloku nalezy dobraé wg. érednicy przewodu odgalgzienia

2 ) Globokost H 4 - dla trsjnilkéw | Korkow
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