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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY
1.1  PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora,

e mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego UA.6733.13.2016 z dnia 21.11.2016r.
wydana przez Burmistrza Miasta Sandomierza;

e Warunki techniczne zabezpieczenia i przebudowy urzadzen  wodociggowych
i kanalizacyjnych kolidujgcych z planowanym rondem wydane przez Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.0. ul. Przemystowa 12 -
pismo znak: TW-1010/2017 z dnia 14.04.2017r.;

e Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr GK.6630.72.2017 z dnia 17.07.2017r. wydany
przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzes$nia
2015r. poz. 1422 - tekst jednolity),

e obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka sieci wodociggowej w zwigzku z
projektowanym rondem na skrzyzowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu oraz projekt
odwodnienia nawierzchni i ronda. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.
127/2, 1360/4, 1331 w Sandomierzu, obreb Sandomierz Lewobrzezny.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e przebudowe odcinka sieci wodociggowej Dn400 stal i odcinek Dn300 Zel. — zmiana przebiegu,
sposéb wigczenia do czynnej sieci, prowadzenie wodociggu z rur PE100 SDR17, montaz
armatury odcinajgcej;

e odwodnienie nawierzchni ronda: lokalizacja wpustéw deszczowych i studzienek, dobér
materiatow;

e wylgczenie z eksploatacji starego odcinka sieci wodociggowej w uzgodnieniu
z PGKiIM w Sandomierzu Sp. z o.0.

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANA TERENU.

Teren objety zakresem opracowania to teren skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Armii Krajowej
oraz wlot ul. Grodzisko i ul. Wiejskiej do ul. Mickiewicza — drogi powiatowe i gminne.
Teren w sasiedztwie projektowanej Inwestycji to zabudowa mieszkalna jedno- i wielorodzinna,
odwiatowa i ustugowa.

Odcinek wodociggu przewidziany do przebudowy to jeden z gtdwnych rurociggdéw sieci
wodociggowe] zasilajgcej miasto Sandomierz Dn400 stalowy z odejsciem rozdzielczym w kierunku
ul. Armii Krajowej o srednicy Dn300 zeliwnym. Armatura odcinajgca zlokalizowana w nawierzchni
jezdnej, istniejgcy hydrant p.poz. podziemny Dn80.

Teren inwestycji mocno uzbrojony w sieci podziemne i nadziemne. W obrebie inwestycji
przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej, kable i napowietrzne linie energetyczne, kanalizacja
teletechniczna, Swiattowodowa, sieci gazowe $redniego i niskiego cisnienia.

Teren ptaski o niewielkim spadku — docelowo spadek uksztattowany zgodnie z projektem ronda.
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1.4 WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW | DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Teren, na ktéorym bedzie realizowana inwestycja objety jest ochrong konserwatorska
Sandomierza wpisana do rejestru zabytkéw pod nr A/719 decyzjg z dnia 10.kwietnia 1984r. Realizacja
inwestycji nie narusza warunkéw ochrony konserwatorskiej Sandomierza.

Inwestor winien przed podjeciem prac ztozy¢ wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie
robét budowlanych w obszarze ochrony konserwatorskiej.

1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest poza obszarem objetym ochrong prawng
zgodnie z ustawa z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z pdzn. zm.), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000.

Budowa oraz eksploatacja wodociggu nie bedzie negatywnie wptywa¢ na obszar ochrony
przyrody. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie przewiduje sie wycinki drzew
oraz dokonywania zmian stosunkéw wodnych.

1.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1) Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepiséw:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: projektowana
inwestycja nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej
na dziatkach sasiednich;

» Ustawa z d. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232
z poézn. zm.): projektowana inwestycja ogranicza negatywne oddziatywanie
na srodowisko. Projektowane elementy sieci wodociggowej nie ograniczaja
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob.
Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji;

» Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody: teren przedmiotowej inwestycji
nie jest objety zadna z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw
o ochronie przyrody;

» Ustawa z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne: projektowana inwestycja nie zakioca
stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich;

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:
w ramach projektowanej inwestycji zostanie uzyskana opinia konserwatora
o mozliwosci prowadzenia prac w obszarze ochrony konserwatorskiej.

2) Zasieg oddziatywania obiektu:

Zgodnie z pkt. 20 w art. 3 znowelizowanej ustawy Prawa Budowlanego zdefiniowano obszar
oddziatywania obiektu, w nastepujgcy sposéb: obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu.

Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanej przebudowy odcinka sieci wodociggowe;j i
odwodnienia ronda to dziatki objete planowana Inwestycjg drogowg w m. Sandomierz tj. 127/2, 1360/4,
1331. Zakres oddziatywania zaznaczony w czesci rysunkowej opracowania — rys. nr 1.




P.B. Przebudowa odcinka sieci wodociggowej i odwodnienie ronda lipiec 2017r.

1.7 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

1.7.1. Przebudowa sieci wodociggowej.

Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi przebudowy sieci wodociggowej wydanymi przez
PGKiIM w Sandomierzu Sp. z 0.0., niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe odcinka sieci
o charakterystyce:
= sie¢ wodociggowa:

PE100-RC Dn400x23,7 SDR17,0 L=64,6 m
PE100-RC Dn355x21,1 SDR17,0 L=25,5m
PE100-RC Dn90x5,4 SDR17,0 L=1,0m

cisnieniowe rury do wody polietylenowe tagczone przez zgrzewanie doczotowe
= uktad odcinajacy ZO-1
zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn400 2 kpl.
zasuwa zeliwna kolnierzowa Dn300 1 kpl.
= hydrant p.poz. nadziemny HP-1
hydrant p.pozarowy nadziemny o @80 mm na odejsciu z zasuwa odcinajaca
kotnierzowa Dn80 mm z obudowg i skrzynka uliczng 1 kpl.
= tabliczki do oznakowania zasuw sieciowych umieszczone na stupkach stalowych
ocynkowanych
Miejsce wigczenia: sie¢ wodociggowa Dn400 stal oc. w pasie drogowym ul. Mickiewicza i Armii
Krajowej — miejsca oznaczone jako punkty charakterystyczne 1, 4, 5.
Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé poprzez wcinke i montaz facznika
wielozadaniowego z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem do réznych rodzajéw rur
SSYNOFLEX” nr kat. 7974 Dn400/400 PE/stal w ul. Mickiewicza i Dn355/Dn300 w ul. Armii Krajowe;j.
Uwaga:
Przed zaméwieniem armatury potgczeniowej i odcinajgcej nalezy zrobi¢ odkrywki i sprawdzi¢ srednice
rurociggow.
Ukfad odcinajgcy ZO-1 zaprojektowany zostat w wysepce rozdzielajacej pasy jezdne przed rondem. Do
odciecia dobrano zasuwy odcinajgce zeliwne kotnierzowe typu E2 Dn400 — 2szt nr kat. 4000E2 z
obudowg teleskopowg nr kat. 9500E2 i skrzynkg uliczng typu ,ciezkiego” nr kat. 1750 oraz w kierunku
ul. Armii Krajowej zasuwe zeliwng kotnierzowg typu E1 — 1szt. Nr kat. 4000E1 z obudowg teleskopowa
nr kat. 9500A i skrzynkg uliczng typu ,ciezkiego” nr kat. 1750. Zasuwy nawigzac z rurociggiem PE
poprzez kotnierze specjalne zabezpieczone przed przesunieciem ,SYSTEM 2000” Dn 400 i Dn300/355
nr kat. 0400. W punkcie 3 zamontowac tréjnik redukcyjny Dn400/90 PE — odejscie w kierunku
projektowanego w ramach przebudowy hydrantu nadziemnego p.poz. Dn80. Hydrant zamontowa¢ na
tuku kotnierzowym 90° ze stopkg Dn80, odciety zasuwg zeliwng kotnierzowg typu E1
o $rednicy Dn80 nr kat. 4000E1 z obudowg teleskopowag nr kat. 9500A i skrzynkg uliczng typu ciezkiego
nr kat. 1750. Pomiedzy zasuwag a projektowanym hydrantem zamontowaé krdciec dwukotnierzowy
zeliwny — ksztattka FF nr kat. 530 Dn80 o dtugosci L=1,0m.

1.7.1.1. Budowa odcinka wodociggowego.

Projektowany przebieg trasy odcinka sieci wodociggowej wykona¢ wedtug czesci rysunkowej
opracowania — projekt zagospodarowania na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete.

Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy oznakowaé pas robot oraz ustawi¢ znaki
drogowe i zabezpieczenia miejsca robot. Podczas uktadania sieci w wykopie otwartym, roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ majgc na wzgledzie zapisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
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2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
03.47.401). W przypadku prowadzenia wykopoéw mechanicznych w bezposrednim zblizeniu
do napowietrznych linii elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy wyznaczyé odlegtosc
bezpieczna.

Projektowane odcinki sieci wodociggowej utozy¢ na gtebokosci 1,6m ponizej strefy
przemarzania gruntu (zagtebienie do osi wodociggu wynosi 1,8m), patrz profil sieci wodociggowe;j (rys.
nr 2), ze spadkiem jak na rysunku.

Rurociagi uktadane bedg metoda tradycyjng w wykopie.

Wykopy na tych odcinakach wykona¢ metodg rozkopu jedynie przy zblizeniach do ogrodzenia lub
innych elementéw uzbrojenia terenu nalezy wykonac jako wasko-przestrzenne w petnym szalowaniu
wypraskami stalowymi lub systemowymi.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu poprzez odeskowanie
oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robo6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Dno wykopu powinno byé oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych statych czesci. Pod
przewdd wykonaé podsypke z piasku o gr. 10 cm. i obsypke z piasku do wysokosci 30 cm od wierzchu
rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami. Stopien zageszczenia nie mniejszy niz 85%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora. Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20 cm.
Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu, niemniej srednica ziaren materiatu uzytego
do zasypania nie powinna przekracza¢ 300 mm, jak réwniez nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu
kamieni i odtamkow skat, gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze byc¢
zamarzniety i zbrylony. Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami
Z jednoczesnym usuwaniem deskowania.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonaé po dokonaniu préb cisnienia i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Zasypywanie wykopdéw prowadzi¢ nalezy sprzetem mechanicznym lub recznie z zachowaniem
zasad budowy sieci wodociggowych tj.: wykona¢ obsypke oraz nadsypke piaskowg o migzszosci 10cm
ponad zewnetrzny obrys rury. Zasypanie pozostatego wykopu wykona¢ materiatem rodzimym uprzednio
pozbawionym ostrych czesci statych. Wykop zageszczac¢ warstwami o migzszosci max 20cm.

Na wykonanej sieci wodociggowej, na warstwie zageszczonej obsypki, przed zasypaniem
utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowg koloru niebieskiego i napisem ,UWAGA
WODOCIAG”..

Uwaga: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowaé.

1.7.1.2. Montaz sieci wodociggowej.

Sie¢  wodociggowg nalezy wykonaé z  odcinkédw  rurociggdbw z  polietylenu
Dn 400x23,7 PE100-RC SDR17, Dn 355x21,1 PE100-RC SDR17 i na zasilaniu hydrantu p.poz.
Dn90x5,4 PE100-RC SDR17 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe z aktualnym atestem PZH.

Do budowy przewodu uzywac¢ tylko rury i ksztattki bez uszkodzen (wgniecen, peknie¢, oraz rys).
Rurocigg montowaé na powierzchni terenu wzdtuz projektowanej trasy przebiegu a nastepnie opusci¢
na dno wykopu. Montaz weziéw z armaturg wykona¢ oddzielnie, a nastepnie potgczy¢ z ciggiem
zamontowanych rur juz w wykopie.

Montaz przewodow i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

taczenie rur i ksztaltek polietylenowych wykona¢ za pomocg potgczen zgrzewanych czotowo.
Potaczenia zgrzewane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczgcych
systeméw przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. tgczenie rur wykonuje sie na zewnatrz wykopu.
Poszczegdlne odcinki sieci wodociggowej przesuwa sie w miare zgrzewania. Zgrzane odcinki
0 diugosci do 200 m przenosi sie w miejsce ich utozenia. Dla zgrzewéw nalezy prowadzi¢ protokot
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zgrzewow, a zgrzewy powinny by¢ znakowane. Oznakowanie nalezy nanies¢ niezmywalnym,
kontrastujgcym z ttem pisakiem, aby napisy byty widoczne po utozeniu rurociggu w wykopie.
Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej:

- numer uprawnien zgrzewacza

- numer zgrzeiny zgodny z protokotem zgrzewania

- date wykonania zgrzeiny

Nie nalezy uktada¢ wodociggéw w wysokiej temp. otoczenia (pow. 30°C). Nalezy uktadaé rury
w dni chifodniejsze lub w godzinach rannych. taczenie rur nie moze byé wykonywane w temperaturach
otoczenia ponizej 5°C, jak rowniez podczas mgtly niezaleznie od temperatury otoczenia. W przypadku
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (wiatr, opady), miejsce zgrzewania winno by¢ chronione
namiotem. Zmiany kierunkéw trasy wykonywane bedg przez stosowanie typowych ksztattek (tuki,
kolana, trdjniki). Luki i kolana nie muszg by¢ stosowane gdy zmiana kierunku trasy wodociggu
nastepuje przy wykorzystaniu elastycznosci rury w granicach dopuszczalnych warunkami technicznymi.
Potaczenia wodociggu od miejsc kolizji nalezy wykonywaé w odlegtosci nie mniejszej jak 1,50 m.

taczenie armatury poprzez potgczenia kotnierzowe.

Zatamania na trasie, tréjniki i tuki zaopatrzy¢ w bloki oporowe w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem. Bloki oporowe mogg byé prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy
na ,mokro” z betonu B-15 wg rys. szczegStowego (rys. nr 7). W weztach z ksztattkami i armaturg
zeliwng nalezy stosowac bloki podporowe. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony aby swag tylng
Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku,
nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B-15
przygotowanym na miejscu. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym a $cianka przewodu wodociggowego
powinna byé nie mniejsza niz 0,1 m. Przestrzerh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy, grubag folig lub tasng z tworzywa
sztucznego. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej —
do rzednej spodu bloku — wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie
z normg BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu
bloku) od strony przewodu wodociggowego.

1.7.1.3. Wykonanie skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejagcym uzbrojeniem
terenu.
Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega w terenie mocno uzbrojonym. Wykonujgc
wodocigg nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad:

— przed przystgpieniem do robdét nalezy zapoznal sie z protokotem z narady koordynacyjnej
Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowey,

— przed przystgpieniem do robét ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowanym wodociggiem,

— przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktoremu
dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonhczy¢ protokotem.

Na skrzyzowaniach projektowanej sieci wodociggowej z projektowanymi i istniejgcymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ kable rurg ostonowg dwupotéwkowg
AROTA Dn110 o dtugosci L=3,0m.

Przejscia wodociggu oznakowac trwale stupkami w terenie.

Uwaga:
Jezeli w trakcie wykonywania przylacza zastang odkryte dodatkowe miejsca skrzyzowan
i zblizen projektowanego wodociggu z innym uzbrojeniem terenu, nalezy je zaznaczy¢ na
planach sytuacyjnych a skrzyzowanie wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W razie razacych odstepstw nalezy skontaktowacé sie z projektantem.
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1.7.1.4. Oznakowanie wodociagu.

Zastosowane rury do przewiertow muszg posiada¢ wktadke metalizowang umozliwiajgcg wykrycie
przewodu z powierzchni terenu. Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg
jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. Przejscia wodociggu pod drogami nalezy
oznakowa¢ za pomocg stupkéw znacznikowych, po obu stronach drogi, pomalowanych na niebiesko.
Oznakowanie wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-89/B-09700 stosujgc typowe tabliczki informacyjne
montowane w widocznych miejscach.

Z uwagi na lokalizacje — centrum miasta — miejsce usytuowania oznaczen ustali¢ z wtascicielem
sieci.

1.7.1.5. Odbiory robét, proby szczelnosci.

Odbiorom podlegajg w szczegodlnosci:

¢ wykopy: utrzymanie sztywnos$ci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

e dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie
podtoza, sprawdzenie wyprofilowania,

e obsypka,

e szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje,

e zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia,

o deformacja rury: zgodnos$¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.

1.7.1.6. Préby cisnienia.

Przebudowywany odcinek wodociggu nalezy poddac probie cisnieniowej w celu sprawdzenia
szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu.

Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkach przewodu. Na zgdanie
Zamawiajagcego lub Eksploatatora nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Sposdéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci podane
sg w normie PN-EN 805.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

. przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 °C,

o napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

. temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

. po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

. caly przewdéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych

wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem

miejsc taczenia odcinkéw.

Szczelnosé odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z aktualng norma.
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢é cisnienie powoli w sposéb kontrolowany
a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

1.7.1.7. Dezynfekcja i ptukanie.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci sie¢ wodociggowg nalezy poddac ptukaniu
i dezynfekcji do osiggniecia pozytywnego efektu potwierdzonego wynikami badan wykonanych
w laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Iub innego laboratorium posiadajgcego
udokumentowany system jakosci badan wody z akredytacjg Panstwowego Centrum Akredytaciji.
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Dezynfekcje przewodow nalezy wykonaé roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l,
a nastepnie przewdd nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu. Wodociag trzeba ptuka¢ z predkoscig
= 1m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci wodociggowe;j.

Dezynfekcja powinna odbyé sie zgodnie z normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode —
Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

1.7.2. Odwodnienie ronda.

1.7.2.1. Plan sytuacyjny - odwodnienie

Teren skrzyzowania ulicy Mickiewicza przewidziany pod przebudowe na rondo, oraz wloty
sgsiadujgcych ulic Wiejskiej i Grodzisko obecnie odwadniane sg do wpustéw deszczowych
zlokalizowanych w ul. Mickiewicza. Z ul. Armii Krajowej woda sptywa z odcinka ok. 65 m do wpustow
usytuowanych w ul. Stowackiego oraz w dalszej czesci ul. Armii Krajowe;j.

Po przebudowie skrzyzowania na rondo nie zmieni sie powierzchnia pasa drogowego do
odwadniania, a jedynie geometria i uksztattowanie pionowe. Nie wzrosnie powierzchnia zlewni. W
zwigzku z powyzszym zmienia sie usytuowanie dwoch wpustéw kr1 i kr2 na wlocie i wylocie od strony
Opatowa, oraz projektuje dwa nowe wpusty kr3 i kr4 na wlocie i wylocie od strony centrum - przed
przejsciem dla pieszych.

Wpusty oznaczone na planie sytuacyjnym kr1 i kr2 wigczane sg do istniejgcej studzienki betonowe;j
DOistn w ul. Mickiewicza. Wpusty kr3 i kr4 wigczone do projektowanej studzienki betonowej $1200
przez zabudowe studzienki D1 na istniejgcym kolektorze kanalizacji deszczowej $500.

W obrebie przebudowanej ul. Armii Krajowej zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej PCV
$300 o dtugosci 77,50m. Kanalizacje wtgczono do istniejgcej studzienki D2istn. na kolektorze $500 przy
skrzyzowaniu z ul. Stowackiego. W ciggu kanatu usytuowano 3 studzienki systemowe dn600.
Studzienki D4 i D5 z podwojnymi kréécami doptywowymi. Wigczenie do studzienki D3 powyzej dna ze
wzgledu na skrzyzowanie przykanalika z isthiejgcym wodociggiem DN400.

Projektuje sie wtgczenie do studzienek na kanalizacji 6 wpustéw deszczowych betonowych z kratg
zeliwng 420x620 mm.

1.7.2.2. Wpusty deszczowe i studzienki kanalizacji deszczowej
Studzienki wpustéw deszczowych betonowe ¢500 z osadnikiem, Zzelbetowym pierscieniem
odcigzajgcym oraz wpustem ulicznym zeliwnym 420x620 klasy D400 z kotnierzem 3/4.

Alternatywnie wpusty deszczowe z rur karbowanych PP ¢$600 osadnikowe z teleskopowym
adapterem do wtazow, zelbetowym adapterem do wpustu, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym oraz
wpustem ulicznym zeliwnym 420x620 klasy D400 z kotnierzem 3/4.

Wigczenie wpustow deszczowych do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej za
pomocg przykanalikébw z PVC ¢200. Giebokos¢ dna przykanalikéw od projektowanej powierzchni
wynosi od 1,50m do maksymalnie 2,05m.

Projektowane studzienki kanalizacyjne D3, D4, D5 z rur PP DN600 z wtazem Zeliwnym klasy D400,
teleskopowym adapterem do wiazéw, stozkiem odcigzajgcym i kinetg zbiorczg / przelotows.

Studzienka rewizyjna D1 betonowa ¢$1200 do zabudowy na istniejgcym kanale z wtazem Zeliwnym
$600 kl. D400 bez wentylacji z wktadkg gumowg, na korpusie 140 mm, z 2 ryglami. Wtaz posadowiony
przy pomocy pierscieni dystansujgcych na ptycie pokrywowej odcigzajgcej PP 1800/600 grub. min. 200
mm zelbetowej i pierscieniu odcigzajgcym PO 1800/1500 grub. min. 200 mm zelbetowym. Kregi
zelbetowe $1200mm o grubosci scianki min. 135mm i wysokosci modutu 250mm, 5000mm, 750mm lub
1000mm tgczone na uszczelke gumowa. Kregi powinny posiada¢ fabrycznie osadzone zeliwne stopnie
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kanalizacyjne. Przerwy dylatacyjne w elementach betonowych uszczelniane kitem trwale plastycznym.
Potgczenia elementéw prefabrykowanych studni zabezpieczyé po montazu przez zatarcie zaprawg
cementowqg. Zewnetrzng powierzchnie studni zabezpieczy¢ poprzez malowanie 2x masg asfaltowa.

Posadowienie studni na ptycie ¢$1900 z betonu kl. min. C35/45 i podsypce z piasku
Srednioziarnistego stabilizowanego cementem w proporcji 1:4 cem.:piasek i zageszczonej do Is > 0,98.

Kineta wyprofilowana w betonie C35/45 do srednicy $500 istniejgcego kanatu.

Ksztattki przytaczeniowe (przejscia szczelne) wiasciwe dla danego systemu rur kanalizacyjnych z
uszczelnieniem odpornym na scieki deszczowe, wg rozwigzanh producenta studni.

Rzedne terenu, dna studni i przykanalikdw wg planu sytuacyjnego i profilu podtuznego witgczenia
przykanalikow.

1.7.2.3. Kolizje i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Trasy projektowanych przykanalikéw przebiegajg w terenie uzbrojonym. Wykonujgc kanat
bezwzglednie przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- przed przystgpieniem do roboét ziemnych sposobem mechanicznym, recznymi wykopami

zlokalizowac istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowanym kanatem oraz przebiegajgce
blisko réwnolegle do kanatu,

- Po odkryciu kabli w miejscu kolizji wykona¢ podwieszenie i zabezpieczenie kabli tulejami
ochronnymi ¢ 100 PCV.

Projektujgc przykanaliki deszczowe uwzgledniono istniejgce uzbrojenie podziemne tj., kable
elektryczne, kable teletechniczne, wodocigg istniejgcy DN400 i wodociag projektowany DN350.
Skrzyzowanie z tymi obiektami pokazano w planie i na profilach witgczenia przykanalikéw, a niezbedne
zabezpieczenie opisano w dalszej czesci opracowania.

1.7.2.4. Roboty ziemne i posadowienie rur

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w normie BN-83/8836-02.

Wykopy i zasypke prowadzi¢ recznie w rejonie uzbrojenia podziemnego do czasu zlokalizowania
i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia, pozostate wykopy wykona¢ mechanicznie.

Na catej dtugosci kanalizacji, wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych. Umocnienie scian wykopow wykonaé np. szalunkami skrzyniowymi Podlasie 2 typu Box
Lekki, stosowanymi do gtebokosci 3,5 m.

Ziemie z wykopow w miejscach umozliwiajgcych skfadowanie utozy¢ na odktad, pozostatg cze$¢
odwozi¢ do miejsca sktadowania wyznaczonego przez Inwestora.

Rury utozy¢ na zageszczong podsypke piaskowg gr. 15 cm. Na podsypce piaskowej wykonac
recznie zasypke piaskowg do wysokosci 2/3 srednicy rury ponad gérng krawedz rury.

Zasypke wykopow gruntem wykonaé mechanicznie z recznym zageszczaniem.

Przy zblizeniach do obiektéw budowlanych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢, a w razie
zagrozenia obiekt zabezpieczyc.

1.7.2.5. Uwagi koricowe

O przystagpieniu do robot nalezy powiadomié uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W poblizu skrzyzowan roboty wykonaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki eksploatujgcej
przeszkode.

Przed zasypaniem - trase zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

Pozostate dane w czesci rysunkowej opracowania.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami uzytkowania oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,wyd. COBRTI . zeszyt 9".
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Uwaga:

Rzedne terenu, przebieg i rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia nalezy
zweryfikowaé w trakcie wykonywania robot ziemnych. W razie razacych odstepstw stanu
istniejgcego od projektowanego nalezy skontaktowacé sie z projektantem.

Catosé robét nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych. Czes¢ Il. Roboty sanitarne i przemystowe.

Opracowat:
mgrinz. Grazyna Stypa nr upr. PDK/0001/PO0OS/08

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wszystkie roboty, urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji sieci wodociggowej muszg byé¢ zgodne
z obowigzujagcymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy
wycenie musi uwzglednié¢ wszystkie materialy i prace pomocnicze, pomiary i préby cisnieniowe instalacji,
napisane instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obstugi. Projektowana sie¢ po zakonczeniu prac ma byé
kompletna, spetniajgca zalozenia projektowe i gotowa do eksploataciji.

2.7. Przebudowa odcinaka sieci wodociagowej

Lp. Nazwa elementu Jedn. llosé Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Rura przewodowa PE100-RC Dn400x23,7 SDR17 mb 64,6
2. |Rura przewodowa PE100-RC Dn355x21,1 SDR17 mb 25,5
3. | Rura przewodowa PE100-RC Dn90x5,4 SDR17 mb 1,5
4. | Trojnik réwnoprzelotowy Dn 400 PE SDR17 kpl. 1
5. | Trojnik redukcyjny Dn 400/90 PE SDR17 kpl. 1
6. | Redukcja Dn 400/355 PE SDR17 kpl. 1
7. |tuk 90° Dn400 PE SDR17 kpl. 1
7. |tuk 60° Dn400 PE SDR17 kpl. 4
8. |tuk 30° Dn355 PE SDR17 kpl. 1
9. |tuk 15° Dn355 PE SDR17 kpl. 1

tacznik SYNOFLEX Dn400/400 PE/stal

10, |~ wielozakresowy tgcznik z funkcjg zabezpieczenia przed kpl 2

" | przesunieciem do r6znych rodzajéw rur '
nr kat. 7974
tacznik SYNOFLEX Dn355/300 PE/zel.
1.1 wielozakresowy fgcznik z funkcjg zabezpieczenia przed kpl 1
" | przesunieciem do réznych rodzajéw rur '
nr kat. 7974
Zasuwa kotnierzowa zeliwna typu E2 Dn400 nr Kkat.
12 4000E2 kpl 5
" | « obudowa teleskopowa nr kat. 9500E2 Dn400 Rd=1,5m '
e skrzynka uliczna nr kat. 1750
Zasuwa kotnierzowa zeliwna typu E1 Dn300 nr Kkat.
13 4000E1 kpl 1
" | « obudowa teleskopowa nr kat. 9500A Dn300 Rd=1,5m '
e skrzynka uliczna nr kat. 1750
Zasuwa koftnierzowa zeliwna typu E1 Dn80 nr kat. 4000E1
14. | o obudowa teleskopowa nr kat. 9500A Dn80 Rd=1,5m kpl. 1
e skrzynka uliczna nr kat. 1750
15. | Kotnierz specjalny Dn400 ,System 2000” nr kat. 0400 szt. 4
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16.

Kotnierz specjalny Dn300/355 ,System 2000” nr kat. 0400

szt.

17.

Kotnierz specjalny Dn80/90 ,System 2000” nr kat. 0400

szt.

18.

Kréciec dwukotnierzowy ksztattka FF Dn80 L=1,0m
nr kat. 530

szt.

19.

tuk kotnierzowy 90° ze stopkg ksztattka N Dn80
nr kat. 290

szt.

20.

Hydrant nadziemny Dn 80

kpl.

Bloki oporowe wg rys. szczegétowego 4

2.8.0dwodnienie ronda

Lp.

Nazwa elementu

Jedn.

llos¢

Uwagi

1

2

1.

Rura kanalizacyjna typu S Dn 200 PVC (sScianka lita)

mb

26,5

Studzienka deszczowa betonowa $500 z osadnikiem,
zelbetowym pier$cieniem odcigzajgcym oraz wpustem
ulicznym zeliwny typu D400 o wym.420x620mm;
H=115mm; z kotnierzem %

Alternatywnie:
Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa

$600 osadnikowa

e rura trzonowa karbowana ¢$600 L=1,0m

e witaz z wpustem ulicznym zeliwny typu D400;
0 wym.420x620mm; H=115mm; z kotnierzem %
wiaderko osadowe ze stali ocynkowanej typ D
zelbetowy adapter do wpustu ulicznego
uszczelka — 2szt.
zelbetowy pierscien odcigzajgcy
teleskopowy adapter do wiazoéw z kotnierzem
a770
kineta slepa 600
e wkiadka ,in situ” Dn200 PVC — 1 szt.

kpl.

10

Studzienka kanalizacyjna betonowa ¢$1200

kpl

Studzienka kanalizacyjna systemowa z rur PP DN600 z
witazem zeliwnym klasy D400, teleskopowym adapterem
do wtazéw, stozkiem odcigzajgcym i kinetg zbiorczg /
przelotows.

kpl
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Przebudowa skrzyzowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej
w Sandomierzu na rondo

BRANZA SANITARNA:

PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
ODWODNIENIE RONDA

ADRES BUDOWY:

27-600 SANDOMIERZ,
dziatki nr ewid.: 127/1, 437, 441, 1331, 1360/4, 1500/251, 1500/252

INWESTOR:

Gmina Miejska Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

PROJEKTOWAL.:
MGR INZ. GRAZYNA STYPA

1.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt budowlanych obejmuje montaz rurociggéw wodociggowych z rur PE tgczonych
poprzez zgrzewanie o fgcznej diugosci: 91,0m, montaz armatury i uzbrojenia sieci wodociggowe;.

Roboty ziemne: wykopy pod odcinki sieci wodociggowej wykonywane tradycyjnie, podtoze,
wypetienie wykopu, zageszczanie gruntu.

Proby cisnienia, odbiory i wigczenie do sieci wodociagowe;j.

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg budynki mieszkalne jedni
wielorodzinne, oswiatowe i ustugowe oraz nastepujgca infrastruktura techniczna:

- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa sredniego i niskiego cisnienia,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

- drogi powiatowe i gminne,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych jak i obiektéw nadziemnych nie
naniesionych na mapach.

1.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nastepujgce elementy zagospodarowania mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi:
- drogi — szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggto$¢ ruchu,
- linie napowietrzne i podziemne sieci energetyczne;.
1.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z wykazem =zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
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23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie realizacji

przedmiotowe]j inwestycji prowadzone beda nastepujgce rodzaje robét budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci wiekszej niz 1,5m -
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego
wykonania rozpoér,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia Ilub czynnych linii
komunikacyjnych:

a)prowadzenie robdét w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajgcych sie pojazdow.

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami: tunelowa,

przecisku lub podobnymi.
1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robét
budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujgcy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystykg rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystykg obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikéw.
f) Charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem os6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

1.5.1. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegodlnych rodzajéow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikébw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdow.

1.5.2. Instruktaz pracownikow w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdéinymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy
wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

1.5.3. Instruktaz pracownikéw w okresie probnej eksploataciji

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

Wyposazenie pracownikéw; sprzet ratunkowy; apteczka z podrecznymi Srodkami
opatrunkowymi, obstugiwana przez przeszkolonego pracownika, hetmy ochronne.

1.5.4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Roboty, prowadzone w drogach gminnych.
- prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong ,,Organizacjg ruchu zastepczego”.
Ponadto organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski
nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r.,
o Zatgcznikiem do w/w Instrukcji ,Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robdt
prowadzonych w pasie drogowych”,
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e Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21 czerwca 1999 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych,
e Prawem o ruchu drogowym,
e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach.
Nad wykopami zastosowac¢ ktadki dla pieszych i mostki przejazdowe.
Pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni by¢é ubrani w kamizelki ochronne Ilub
w odziez posiadajgcg barwy bezpieczenstwa w postaci elementéw trwale z nig potaczonych
o cechach umozliwiajgcych dobrg ich widocznosc¢

1.5.5. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw na budowie

Materialy budowlane nalezy dostarczaé bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie osdb przypadkowych.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkédw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢, wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie $ciekdw sanitarnych i wod opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkfadach i przektadkach drewnianych,
a wysokosc¢ stosu nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna byé mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdw Ilub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodoéw) niz:

1) 2 m — od linii niskiego napiecia;

2) 5 m — od linii wysokiego napiecia do 15 kV;

3) 10 m — od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

4) 15 m — od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.

Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg
przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu srodkow
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego sSrodka
transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

1.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

1. Catos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy
wykonywaé zgodnie z:
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a)

b)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje robot oraz wyposazenie w
srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
Zapewni¢ nadzor wiladcicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen,

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

Zapewni¢ fgcznosc telefoniczng na terenie budowy,

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,

Zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach gminnych na czas prowadzenia robét
budowlanych,

Wykopy zabezpieczyé barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybkg
ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

W poblizu miejsc prowadzenia robo6t szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu
usuniecia tego zagrozenia.

1.7. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia

23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowaé szczegodtowy zakres rodzaju robdét budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzgadzeniem do takich prac bedg nalezaty: przewierty, prace przy wykopach

liniowych powyzej 1,5 m, roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Opracowat:
mgrinz. Grazyna Stypa nr upr. PDK/0001/PO0OS/08
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