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Skrzynka uliczna
nr kat. 1750 firm. HAWLE

Obudowa teleskopowa Dn400
nr kat. 9500F
Kotnierz specjalny "SYSTEM 2000"
Dn 400 nr kat. 0400

Zasuwa kofnierzowa typu £2 Dn400
nr kat. 4000E2 Z0-1

Proj. fqcznik  SYNOFLEX

Dn 400,400 Pt /stal nr kat. 7974

P.POROWNAWCZY: 198,00 m n.p.m.

[ i

Istn. sie¢ wodociggowa Dn 400 stal oc.

Proj. tuk 60°; Dn400 PE SDR17

zafomanie zabezpieczyé blokiem oporowym wg rys. nr 4
Sie¢ gazowa n/c Dn200 PE w realizacji

Istn. kabel elektroenergetyczny eN

Proj. sie¢ gazowa Sredniego cisnienia

Istn. sie¢ ciepfownicza preizolowana 2xDn250/150

Proj. fuk 60°; Dn400 PE SDR17

zafamanie zabezpieczy¢ blokiem oporowym wg rys. nr 4
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tréjnik zabezpieczy blokiem oporowym wq rys. nr 4
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Proj. tqcznik  SYNOFLEX

Skrzynka uliczna

nr kat. 1750 firm. HAWLE

Obudowa teleskopowa Dn300

nr kat. 9500A

Kotnierz specjalny "SYSTEM 2000"
Dn 300/355 nr kat. 0400

Zasuwa kotnierzowa typu E1 Dn300
/ nr kat. 4000E7

PROFIL PROJEKTOWANEGO

ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

Skrzynka uliczna

nr kat. 1750
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nr kat. 9500A

Zasuwa kofnierzowa typu E1 Dn80
nr kat. 4000E1
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207,60 | Proj trojnik réwnaprzelotowy Dnd00 PE + redukcja Dnd00/355 PE
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tuk kofnierzowy 90°ze stopkq DNSO
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