@ Konstrukcja nawierzchni KR3

Konstrukcja nawierzchni na pierscieniu

Przekr(')j typowy na rondzie na poszerzeniach jezdni ronda
Skala 1:50 5cm |warstwa Scieralna z BA kostka granitowa 15-17 mm
geosiatka z wtdkien szklanych 100/100 Scm podsypka cementowo—piaskowa 1:4
8cm |warstwa wigzqca z BA 3=35cm| chudy bgtgn _ ‘ :
Jezdnia Pierscien Wyspa 10cm |podbudowa zasadnicza z BA _ ____ [frezowanie istniejqce] nawierzchni 8ecm
15cm |kruszywo famane 0/31,5
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2 wobrebiejistniejacej jezdni kraweznik granitowy 20x25cm prostokgtny
5cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4
5cm warstwa &cieralna z BA 15cm [fawa z oporem z betonu C16/20
geosiatka z wtdkien szklanych 100/100
8cm  |warstwa wigzqca z BA @
1-=15¢m |warstwa wyrdwnawcza z BA
____ _|frezowanie istniejacej nawierzchni 8cm _ _ _ _ kraweznik granitowy 15x25cm prostokgtny
5cm  |podsypka cementowo—piaskowa 1:4
Nawierzchnia na rondzie 15cm |fawa z oporem z betonu C16/20
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