Przekroj poprzeczny A-A
w miejscu przejs¢ dla pieszych
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Przekroj podtuzny B-B
w miejscu przejs¢ dla pieszych
Skala 1:50

wg Planu sytuacyjnego 100 400 100 wg Planu sytuacyjnego

Nawierzchnia na wlotach/wylotach ronda
Skala 1:20

Wyspa kanalizujgca Wiot /Wylot

na nawierzchni na poszerzeniach

za przejsciem dla pieszych

| +2 - 2%

Chodnik wg Planu sytuacyjnego
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Konstrukcja nawierzchni KR3
na poszerzeniach jezdni

Scm  |warstwa Scieralnag z BA

geosiatka z widkien szklanych 100/100

8cm |warstwa wigzgca z BA

__ 10cm |podbudowa zasadnicza zBA
15¢m |kruszywo famane 0/31,5

stabilizowane mechanicznie

12cm |warstwa mrozoochronna

Wzmocnienie podioza do grupy nosnosci G1.
Modut odksztatcenia E 120 MPa

20cm [stabilizacja gruntu cementem 5 MPa
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Konstrukcja nawierzchni KR3
w obrebie istniejacej jezdni

5cm warstwa Scieralna z BA

geosiatka z wtdkien szklanych 100/100

8cm warstwa wigzgca z BA

1=15cm |warstwa wyrdbwnawcza z BA

@

8cm |kostka brukowa betonowa

15cm |kruszywo tamane 0/31.5

stabilizowane mechanicznicznie

10cm |podsypka piaskowa
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8cm

kostka brukowa betonowa bezfazowa

Scm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

5-15¢m

chudy beton

O)

kostka granitowa 8-11 mm

chudy beton

®)

kraweznik granitowy 20x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

fawa z oporem z betonu C16/20
D

kraweznik granitowy 15x25mm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

_ 10cm |

fawa z oporem z betonu C16/20
D

obrzeze betonowe 8x30cm

3cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10cm

fawa z oporem z betonu C12/15
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Jednostka projektujgca:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA
ul. Mickiewicza 23a/41, 27-600 Sandomierz

tel: 502564 201, e-mail: piotrzychl @ interia.pl

Inwestor:

Gmina Miejska Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

"™ PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC MICKIEWICZA i ARMII KRAJOWEJ
W SANDOMIERZU NA RONDO

s PRZEKROJE KONSTRUKCYINE | SZCZEGOLY -
Wot, wylot, przejscie dia pieszych
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