Krawezniki i obrzeza

Skala 1:20
obnizenie kraweznika na przejsciach dla pieszych obnizenie krawgznika na zjazdach
. | Jezdnia Chodnik wg Pl tuacyj
Jezdnia Chodnik wg Planu sytuacyjnego — 00niK Wg rianu sytacypeqo -
| — - |
|
| u - 2:5% i
2R 10 10 = b:102 Lo
....................................................................... N N - B e
"""""" ST R I I o %Céé%@?é%@é& g : ot s i
;;%% > e qo qoéq QCZ ;; @) 74\ ) i
- ;; SRCE l jsth-naw, /././ //;; =
istn, naw. /././ //;; ‘ ;;; ;;;;
A, | X
2 13 / 17
azyl w miejscu przejs¢ dla pieszych konstrukcja na zatoce autobusowej
szerokos¢ wq Planu sytuacyjnego
_ - Jezdnia Zatoka autobusowa Peron
| | -] - |
. | na nawierzchni .| na poszerzeniach
| ‘ | | istniejgce] o =25 |
2% ey I M |
S S =~ g%t
e 25 o,/i //////////////////////// i’ A B = S D
A S A AL A A A o < QQ QQ Q QQQQ % !
7 | I |
o ‘ istn. naw. ‘ )@9 @ ‘
\7 g 7 Vg
<
® ® - \
@ e ® ® @ O
® D ® ® @
R S - 11 2 5 - i A = % I L] | =
J/ /2777 - — s Y aayd - A VA A e avd e ]] ]O
% |15 20 '] 15 % |15 20 |15 )
” > 2
40 3 40 3

7) Konstrukcja nawierzchni KR3
w obrebie istniejacej jezdni

5cm warstwa Scieralna z BA
geosiatka z wtbkien szklanych 100/100
8cm warstwa wigzgca z BA

1-15cm |warstwa wyréwnawcza z BA

5cm

@ Konstrukcja nawierzchni KR4

warstwa Scieralna z BA

na poszerzeniach zatok autobusowych

geosiatka z wtdkien szklanych 100/100

8cm

warstwa wigzgea z BA

10cm |podbudowa zasadnicza z BA

20cm |kruszywo famane 0/31,5

stabilizowane mechanicznie

12cm |warstwa mrozoochronna

Modut odksztatcenia E 120 MPa

_20cm |stabilizacja _gruntu cementem 5 MPa

@

kostka brukowa betonowa

_ 3cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4
kruszywo tamane 0/315

stabilizowane mechanicznicznie

10cm |podsypka piaskowa

®

8cm kostka brukowa betonowa bezfazowa
3cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4
5-15cm | chudy beton

__6cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4

kruszywo tamane 0/31,5

stabilizowane mechanicznicznie

10cm |podsypka piaskowa

bcm | —pi

Scm  |ptyta chodnikowa ryflowanag bet. 35x35
podsypka cementowo—piaskowa 1:4

chudy beton

®

ptyta chodnikowa bet. 35x35

__6cm [podsypka cementowo—piaskowa 1:4

kruszywo tamane 0/31,5

stabilizowane mechanicznicznie

10cm |podsypka piaskowa

Wzmocnienie poditoza do grupy nosnosci G1.

@

kraweznik_granitowy 20x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

@

fawa z oporem z betonu C16/20

kraweznik granitowy 15x25mm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

@

fawg z oporem z betonu C16/20

kraweznik granitowy 20x25cm prostokgtny

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

@

fawa z oporem z betonu C16/20

kraweznik granitowy 15x25cm prostokgtny

podsypka cementowo—piaskowa 1.4

@

fawa z oporem z betonu C16/20

obrzeze betonowe 8x30cm

Scm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10cm

tawa z oporem z betonu C12/15
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