PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

KM 3+490,00 - KM 3+542,66
poszerzenie na tuku p=0,50m

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
POBOCZE NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NA POSZERZENIU
Warstwa kruszywa  -gr.15cm Warstwa $cieralna z BA -gr4cm Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm
Warstwa wigzaca z BA -gr4cm Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm
Profilowanie MMA -4r. gr. 4cm Podbudowa pomocnicza z tiucznia -gr.25cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA Warstwa odsaczajaca z piasku -gr.20cm
KM 3+527,66 - KM 4+053,29
KM 4+200,25 - KM 4+338,03
KM 4+394,69 - KM 4+480,00
skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
POBOCZE NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NA POSZERZENIU
Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm Warstwa $cieralna z BA -gr.dcm Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm
Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm Warstwa wigzaca z BA -gr.dcm
Profilowanie MMA -4r. gr dcm Podbudowa pomocnicza z ttucznia -gr.25cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA Warstwa odsaczajaca z piasku -gr.20cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

KM 4+038,29 - KM 4+215,25
poszerzenie na tuku p=0,20m

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
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0,20-1,20 0,20-1,20
2 2% 2%
— — 8%
,\-f\cp Z — ———
774
POBOCZE PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NA POSZERZENIU
Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm —
Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm
Warstwa wigzaca z BA -gr4cm Warstwa wigzaca z BA -gr.dem
Profilowanie MMA -$r. gr 4om Podbudowa pomocnicza z tucznia -gr.25cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA Warstwa odsaczajgca z piasku -gr.20cm
KM 4+323,03 - KM 4+409,69
poszerzenie na tuku p=0,20m
skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
0,75 5,00+ p=5,40 na tuku 075
0,20-1,29 0,20-1,20
8% 2% 2% 2%
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
POBOCZE NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCUI NA POSZERZENIU
Warstwa kruszywa  -gr.15cm Warstwa $cieralna z BA -gr.dem Warstwa éc.:ie.ralna zBA -gr.4cm
Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm Warstwa wigzaca 2 ‘I3A : -grdcm
Profilowanie MMA &r. gr dem Podbudowa pomocnicza z ttucznia -gr.25cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA Warstwa odsaczajgca z piasku -gr.20cm
Inwestor: Nazwa opracowania:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0777T
W SANDOMIERZU SWIATNIKI -BYSZOW W M. CHOBRZANY OD KM 3+490 DO KM 4+480
Projektowat: Tytut rysunku: Skala: }
WOJCIECH BASTA PRZEKROJ KONSTRUKCYINY | 150 Arkusznr: 3




