PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NA PROSTYCH | tUKACH POZIOMYCH o PROMIENIACH150M i WIEKSZYCH
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
POBOCZE NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI POBOCZE
Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm
Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm
Profilowanie MMA -100kg/m2
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
NA LUKACH POZIOMYCH LEWOSTRONNYCH
skala 1:50
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI POBOCZE
POBOCZE NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI Warstwa kruszywa  -gr. 150m
Warstwa kruszywa -gr.15cm Warstwa $cieralna z BA -gr.dem
Warstwa wigzaca z BA -gr.dcm
Profilowanie MMA -100kg/m2
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NA LtUKACH POZIOMYCH PRAWOSTRONNYCH

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
0,250,75 5,12 0,25-0,75
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POBOCZE POBOCZE
Warstwa kruszywa -gr.15cm PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI Warstwa kruszywa -gr.15¢m
NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI
Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm
Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm
Profilowanie MMA -100kg/m2
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
Inwestor: Nazwa opracowania:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH| REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0736T JANOWICE - KLECZANOW
W SANDOMIERZU W MIEJSCOWOSCI PECZYNY OD KM 5+975 DO KM 6+871
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