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POBOCZE POBOCZE
Podwéijne powierzchniowe utrwalenie Podwéjne powierzchniowe utrwalenie
Warstwa kruszywa -gr.15cm | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm
NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI
Warstwa $cieralna z BA -gr4cm
Warstwa wigzaca z BA -grdem
Profilowanie MMA -75kg/m?
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
skala 1:50
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POBOCZE POBOCZE
Podwdjne powierzchniowe utrwalenie Podwbjne powierzchniowe ulrwalenie
Warstwa kruszywa gr.15cm | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI Warstwa kruszywa _-gr-15cm
NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI
Warstwa $cieralna z BA -gr.4em
Warstwa wigzaca z BA -gr4cm
Profilowanie MMA -75kg/m?
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
Inwestor: Nazwa opracowania;
%MMDW %_,_MMMN_U_._OE_Z.QEOI Remont dr. powiatowej nr 0747T Czyzéw Plebariski
- Dziuréw w miejscowo$ci Dziuréw od km 0+804 do km 1+570
Projektowat: Tytut rysunku: Skala: .
WOJCIECH BASTA PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY | 1:50 Arkusz nr:




